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POWERING fire SAFETY

NO

ETAPAS DE LA VIDA UTIL DE UNA
INSTALACION DE PROTECCION ACTIVA
CONTRA INCENDIOS SEGUN R.D.513/2017

SI

______
Proyecto /
memoria
Proyecto técnica segun
técnico segun Reglamento de
DB-SI del seguridad
Caodigo contra
Técnico de la incendios
Edificacion en los
(CTE) establecimien-
tos industriales
% (RSCIEI)
B
| I
Aprobacion
proyecto /
memoria
técnica
|
| I
| I

Empresa mantenedora %

habilitada segun
R.D. 513/2011
[Si el titular no es
automantenedor]

Contratacion de revisiones periddicas segtin normativa vigente
s . .. trato d de las instalaciones para comprobar que éstas se encuentran
uscripcion contrato ae en perfectas condiciones de uso.

Mmantenimiento

Una vez la obra ha llegado a su fin, se debe comprobar que la
instalacion certificada por el instalador habilitado corresponde
al prayecto técnico contra incendios y que los sistemas
funcionan correctamente.

Titular Puesta en servicio

@

La solicitud deberd disponer de la siguiente documentacidn:
_ Proyecto / memoria técnica firmado por un

técnico titulado competente

_ Certificado de instalacién emitido por la empresa
instaladora habilitada (documento paso 07)

_ Contrato de mantenimiento suscrito con una empresa
mantenedora habilitada, cuando ocupe

(documento paso 08)

Registro de la instalacion
ante los servicios competentes
en materia de industrial de la
Comunidad Auténoma

Titular

®

En funcion de la
periodicidad:
o Titular PERIODICIDAD:

® Empresa Mantenimiento pe riodico Dependiento delsistefnao equi{)o:
mantenedora 3 meses y/o 6 meses y/o 1afio y/o 5 afios.

habilitada segtin
R.D. 513/2017

©

En funcion de la
periodicidad:
e Responsable

técnico del Titular
e Responsable
técnico de la
empresa
mantenedora
habilitada segtin
R.D. 513/2017

Organismo de control
acreditado

=
Certificado de mantenimiento e
informe técnico

Inspecciones periodicas

www.prefire.es

La empresa mantenedora certifica que el mantenimiento ha
sido realizado de acuerdo con lo establecido en la
reglamentacion vigente y requisitos del fabricante, detalla los
equipos revisados, especifica las comprobaciones realizadas a
cada uno y, si procede, informacidn de todos aquellos equipos
que no ofrecen garantias de correcto funcionamiento.

Evaluacién in situ de las instalaciones

asi como la documentacion vinculante
(documento paso 03-07-08)

a fin de asequrar el cumplimiento de la legislacion.

PERIODICIDAD:

- Establecimientos industriales:

2, 36 5 afios en funcidn del riesgo intrinseco.
- Establecimientos NO Industriales: 10 afios.
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